




XCMG или Xuzhou Construction Machinery Group - это китайская корпорация по 
производству специальной техники с главным офисом в Сюйчжоу, а также с производствами, 
НИИ, представительствами и сервисными площадками, расположенными в 174 странах. 
Общее количество персонала корпорации XCMG составляет свыше 28 000 сотрудников.

Согласно исследованиям международного специздания "International Construction" 
(khl.com), в 2021 году компания XCMG признана крупнейшим изготовителем грузоподъемной 
техники в мире, а по рейтингу "Желтая таблица 2021” того же издания, корпорация XCMG 
вышла на 3-ю позицию в рейтинге самых крупных производителей строительной техники всего 
мира.

XCMG - корпорация с контрольным пакетом акций в собственности государства. Компания 
занимает лидирующее положение по изготовлению строительной и специальной техники 
Китая и стабильно входит в десятку крупнейших производителей спецтехники. Компания 
XCMG была создана в 1989 году, при этом первый завод по производству чугуна Huaxing, на 
основе которого и была создана корпорация открылся ещё в 1942 году. Сейчас корпорация 
включает в себя 26 дочерних предприятий по всему миру и обладает национальным 
технологическим центром с современными лабораториями для разработки специальной 
техники. Корпорация XCMG открыла крупные научно-исследовательские центры в Европе, 
Индии, Бразилии и США. Сейчас в компании XCMG работает квалифицированная команда 
разработки и проектирования из 6000 сотрудников, в том числе более 200 ведущих 
специалистов из Германии, Японии и США.

 Компания выпускает мощнейшие машины, которым нет аналогов в мире, такие как:
- Гусеничный кран XGC88000 с невообразимой грузоподъёмностью в 4 000 тонн;
- Колесный кран повышенной проходимости XCA5000, способный поднять 2 000 тонн;
- Буровая установка XR460, с крутящим моментом 447 кВт;
- Карьерный экскаватор XE7000, с ковшом до 36 куб.м;
- Карьерный самосвал XDE400, с грузоподъемностью в 360 тонн.
XCMG является флагманом развития тяжелого машиностроения Китая и, по состоянию на 

2021 год, имеет более 928 авторских патентов, зарегистрированных на сегодня, из которых на 
различные изобретения приходится 27 штук, а на модели техники XCMG – более 100. 
Корпорация XCMG стоит на острие развития и запуска инновационных технологий в сегменте 
паукообразных (ходящих) экскаваторов. В 2010 и 2011 годах экскаватор ET110 взял главные 
призы в номинации Национальной премии за прогресс в области науки и техники (National 
Award for Science and Technology Progress).

Крупная международная сеть представительств, охватывающая 31 страну, включает в себя 
пять международных научно-исследовательских центров, более 2000 сервисных центров, что 
позволяет корпорации XCMG экспортировать строительную и другую спецтехнику в 174 страны 
мира.
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ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
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ГЦ ТЕХНО 
По результатам международной онлайн конференции XCMG, компания «ГЦ Техно» заняла первое место как 
«Лучший Крановый Дилер XCMG в мире» по итогам 2021 года.
ООО “ГЦ ТЕХНО” является официальным дилером концерна XCMG на российском рынке. Компания занимается 
реализацией техники производства заводов группы XCMG и запасных частей к ней, а также осуществляет 
сервисное гарантийное и постгарантийное обслуживание. Состав компании - команда профессионалов, 
имеющая более чем 17-ти летний опыт в сфере продажи и обслуживания строительной техники. Мы активно 
работаем с крупнейшими заказчиками строительной техники и обеспечиваем бесперебойную работу техники на 
самых удаленных объектах в соответствии с высокими стандартами концерна XCMG. Наши специалисты 
помогут Вам выбрать модель и определить комплектацию техники, которая наиболее эффективно решит задачи, 
стоящие перед Вашим предприятием. Мы обеспечиваем профессиональный подход к сервисному 
обслуживанию техники в гарантийный и постгарантийный периоды, обладая для этого всеми необходимыми 
ресурсами, а именно: квалифицированными специалистами, авторизованными сервисными центрами и 
складами. Инженеры регулярно проходят обучение на заводах и имеют все необходимые квалификации. Работы 
могут производиться как на выезде у заказчика, так и в наших сервисных центрах. Наша компания оказывает 
услуги содействия в организации финансирования сделки от наших партнёров и доставки техники до объекта 
Заказчика.
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Техника XCMG в России



Модельный ряд техники XCMG включает в себя 
порядка 800 моделей различной спецтехники
  Грузоподъёмная техника:

     Автокраны шоссейные (XCT, QY), г/п от 25 до 130 т;
     Мобильные краны на спецшасси (XCA, QAY), г/п от 60 до 1600 т;
     Короткобазные краны (XCR,RT), г/п от 25 до 120 т;
     Гусеничные краны (XGC), г/п от 55 до 4 000 т;
     Гусеничные краны для динамических нагрузок (XGH), г/п от 100 до 1 000 т;
     Гусеничные краны с телескопической стрелой (XGC), г/п от 25 до 220 т;
     Башенные краны с оголовком (XGT, XGH), г/п от 8 до 25 т;
     Башенные краны безоголовочные (XGTT), г/п от 8 до 18 т;
     Башенные краны маховые (XGTL), г/п от 8 до 100 т;
     Краново-манипуляторные установки (SQ), г/п от 1,5 до 30 т;
     Ричстакеры (XCS), г/п до 45 т;
     Погрузчики (CPCD), г/п от 2,3 до 12,5 т.

  Землеройно-транспортная, добывающая и буровая техника:

     Экскаваторы гусеничные (XE), с ковшом от 0,044 до 22 куб.м;
     Экскаваторы колёсные (XE), с ковшом от 0,23 до 0,9 куб.м;
     Экскаваторы колёсные/паукообразные (ET), с ковшом до 0,3 куб.м;
     Экскаваторы-погрузчики (XT, WZ), с ковшом от 0,45 до 0,6 куб.м;
     Колёсные фронтальные погрузчики (ZL, LW), с ковшом от 0,9 до 6,5 куб.м;
     Телескопические погрузчики колёсные (XC), со стрелой от 7,1 до 16,7 м;
     Минипогрузчики колёсные (XT), с ковшом от 0,9 до 6,5 куб.м;
     Бульдозеры гусеничные (TY), мощностью от 125 до 416 л.с.;
     Бульдозеры колёсные (DL), мощностью до 217 л.с.;
     Самосвалы шоссейные (NXG), с кузовом от 18,7 до 31,7 куб.м;
     Самосвалы шарнирно-сочленённые (XDA), с кузовом от 18,7 до 31,7 куб.м;
     Самосвалы карьерные (XDE), г/п от 110 до 400 т;
     Колесные тракторы (KAT), мощностью от 99 до 433 л.с.;
     Грузовики (NXG), со снаряженной массой от 5 до 31,9 т;  
     Роторные буровые на гусеничном ходу (XR), с глубиной бурения от 22 до 120 м;
     Роторные буровые с обсадной трубой (XRC), с кр. моментом от 2 530 до 4 720 kN.m;
     Траншеекопатели для "Стены в грунте" (XTC), с глубиной от 55 до 85 м;
     Грейферные экскаваторы для "Стены в грунте" (XG), с глубиной от 75 до 105 м;
     ГНБ установки (XZ), с усилием протягивания/подачи от 180 до 6600 kH;
     Автомобильные глубинные буровые установки (XSZ), с глубиной до 1 000 м;
     Глубинные буровые установки на гусеничном ходу (XDY), с глубиной до 1 500 м; 
     Проходческие комбайны (EBZ), мощностью от 100 до 348 л.с.;
     Врубовые машины (MG), со степенью плотности угля от 2f до 4f;
     Машина для бурения штреков (TZ), с площадью работы от 32 до 181 кв.м.;
     Микро-тоннелепроходческие щиты (XDN), с Ф тоннеля от 500 до 600 мм;
     Тоннелепроходческий комплекс, с Ф тоннеля 6,2 м.
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  Дорожно-строительная техника:

     Катки вибрационные одновальцовые (XS), мощностью от 99 до 396 л.с.;
     Катки пневмошинные (XP), мощностью от 123 до 172 л.с.;
     Катки вибрационные тандемные (XD), мощностью от 100 до 240 л.с.;
     Миникатки вибрационные тандемные (XMR), мощностью от 14 до 54 л.с.;
     Автогрейдеры (GR), мощностью от 99 до 300 л.с.;
     Асфальтоукладчики (RP), шириной укладки от 4,2 до 12 м;
     Дорожные фрезы (XM), шириной фрезерования от 0,35 до 2 м; 
     Автогудронаторы (XLS), с баком от 12 до 25 т;
     Комплексы ямочного ремонта (XLY), с баком от 9,5 до 16 т;
     Автомобильные синхронно асфальто-гравийные укладчики (XTF), с баком от 18,3 до 24,5 т;
     Автомобильные установки "Слари-сил" (XF), с баком до 9,5 т;
     Стабилизаторы грунта (XL), с шириной ротора от 2,1 до 2,5 м;
     Регенераторы почвы (XLZ), мощностью от 400 до 599 л.с.;
     Асфальтобетонный завод (XFP, XRP, XAP), мощностью от 5,4 до 1 367 л.с.;
     Завод по переработке асфальта (XC), произв-ность от 300 до 1 000 т/ч.

  Оборудование для работы с бетоном:

     Автобетононасосы стреловые (HB), произв-ность от 70 до 180 куб.м/ч;
     Автомобильная торкретная установка (HPC), произв-ность до 30 куб.м/ч;
     Автобетононасосы (HBС), произв-ность от 90 до 135 куб.м/ч;
     Прицепы бетононасосы (HBT), произв-ность от 67 до 115 куб.м/ч;
     Миниприцепы бетононасосы (UB), произв-ность до 4,5 куб.м/ч;
     Бетономешалки (G, GD), рабочим объёмом от 4 до 12 куб.м;
     Бетономешалки автоматической подачи (SLM), объёмом от 2 до 4 куб.м;
     Цементовозы (NXG), объёмом до 20 куб.м;
     Автомобильные цистерны для сухих смесей (GH), объёмом до 20 куб.м;
     Автомобили для перевозки цистерн (BG), диаметр цистерны 2,5 м;
     Мобильные цистерны (YT), объёмом от 18 до 22 куб.м;
     Линии переработки бетона (ZG), произв-ность от 200 до 500 т/ч;
     Дробилки, щёковые (PE), произв-ность от 21 до 800 куб.м/ч;
     Дробилки, ударные (PF), произв-ность от 30 до 850 т/ч;
     Дробилки, конусные (PYF), произв-ность от 90 до 1941 т/ч;
     Дробилки, вибрационный грохот (YP), произв-ность от 90 до 1941 т ч;
     Заводы сухих строительных смесей (FHT, FHZ), произв-ность от 10 до 80 т/ч;
     Заводы мокрых строительных смесей (SHZ), произв-ность до 30 куб.м/ч;
     Заводы по производству песка (MS), произв-ность от 60 до 600 т/ч;
     Заводы бетонных смесей (HZS), произв-ность от 30 до 240 куб.м/ч. 

  Прочая спецтехника:     

     Трубоукладчики (PMG), мощностью от 161 до 345 л.с.;
     Мостоукладчики (TJ), г/п от 160 до 900 т;
     Системы перемещения мостовых секций (TY), г/п от 180 до 900 т;
     Системы подъёма мостовых секций (TT), г/п от 180 до 900 т;
     Мусоровозы (XZJ), с расчетной массой мусора от 1,14 до 12 260 т;
     Компакторы для полигона БТО (XL), мощностью до 251 л.с.;
     Автовышки (DG), с высотой подъема от 22 до 100 м;     
     Платформы для высотных работ (GK), высотой подъёма от 28 до 40 м;
     Подъёмная платформа, высотой подъёма до 18,1 м;
     Дизель-генераторы, мощностью от 300 до 1 240 kW;
     Дизель-генераторы с мачтой освещения, высотой до 10 м;
     Воздушные, дизельные и электрические компрессоры.
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Шоссейные автомобильные краны

Шоссейные автокраны XCMG представлены широкой линейкой моделей грузоподъёмностью от 25 до 130 тонн. 
Автокраны XCMG обладают высокими эксплуатационными и грузовысотными характеристиками, оптимальной 
конфигурацией, надежной гидравлической системой и современными системами безопасности. Автокраны 
оснащены инновационной стреловой системой с овоидным профилем и встроенными слайдерами, что 
обеспечивает плавное и надежное телескопирование, а также наиболее высокую прочность конструкции.

Модель Количество
опор

Макс.
г/п, т.

Макс. грузовой
момент, кН*м

Макс. длина
основ. стрелы, м.

Макс. длина основ. 
стрела + гусек, м.

Колесная 
формула

Транспортный
вес, кг

Габариты в 
трансп. полож., мм

XCT25L4_S         25             961 34   42,3 6x4                 4 25000        11876×2550×3450

XCT25L5_S         25             988 41   49,3 6x4                 4 31000        12097×2550×3420

XCT30_S             30            1132 42 51      6x4 4 33000       12870×2550×3470

XCT55_S             55            2009 44  60 8x4                 5 40500       14080×2790×3667

Автомобильные краны

XCT70_S             70            2003 44,5 60,5 8x4                 4 44000       13980×2550×3610
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XCT80_S             80            3175 48  74,5 8x4                 4 48000       14534×2750×3910

XCT75_S             75            3175 48  65,5 8x4                 4 46000       14700×2750×3910

XCT100_S          100           4704 64    96,1 10x6                4 55000       15600х3000х3870

XCT130_S          130           5116 61 89       10x6 4 55000       15195х2980х3970
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Полноприводные автомобильные краны

Полноприводные краны 

Абсолютно новая линейка автокранов от XCMG, которая проектировалась с учетом потребностей регионов со 
сложной транспортной доступностью и отсутствием твердого дорожного покрытия. Колёсная формула 6x6, 
высокий клиренс, короткая колесная база, внедорожные односкатные шины способствуют работе с максимально 
высокими эксплуатационными показателями в самых сложных строительных условиях.

XCT25L4_SR      25             961 34     42,3 6x6                 4 25000        11876×2550×3450

XCT25L5_SR      25             988 41     49,3 6x6                 4 30000        12097×2550×3650

Модель Количество
опор

Макс.
г/п, т.

Макс. грузовой
момент, кН*м

Макс. длина
основ. стрелы, м.

Макс. длина основ. 
стрела + гусек, м.

Колесная 
формула

Транспортный
вес, кг

Габариты в 
трансп. полож., мм



Конструкция кранов на спецшасси производства XCMG объединила в себе все тенденции 
современного краностроения. В машинах используются: независимая гидропневматическая подвеска, 
передовые системы безопасности, конструкция стрелы с овоидным профилем. При своих компактных 
размерах мобильные краны на спецшасси имеют максимальные эксплуатационные характеристики.
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Мобильные краны на спецшасси

Мобильные краны на спецшасси

Модель
Максимальная
скорость км/ч

Макс.
г/п, т.

Макс. грузовой
момент, кН*м

Макс. длина
основ. стрелы, м.

Макс. длина основ. 
стрела + гусек, м.

Количество  
осей

Макс. преодолеваемый
подъем, %

XCA60_S           60               1858                      48                          63                               3                      90                                 70       

XCA100_S        100              3009                      60                          88                               4                      80                                 60

XCA220             220             7393                     73,5                      108,2                             5                     84                                  67

XCA550_S         550           15500                      90                         130                               7                     76                                  40       

XCA300             300             9270                     79,1                        112                              6                      80                                 57

XCA350             350           11500                      70                          130                              6                      80                                 57

XCA450             450           13500                      80                        135,3                             7                      80                                 42

XCA1200         1200           35280                     102                        131                               8                      80                                 58

XCA1600         1600           31360                      92                         156                               9                      80                                 60



Параметры
Модель

XCR30_S

XCR35

XCR55L4_S

XCR55L5_S

XCR70S

XCR90

XCR120

Макс.
г/п,
т.

30

35

55

55

70

90

120

Макс.
грузовой

момент, кН*м,

990

1396

2033,5

2033,5

2028,6

2840

3567

Макс.
длина осн.

стрелы

35

35

36,5

43,6

45

48

50

Макс. длина
осн.стрелы

и гуська

44

51

52,5

59,6

61

65,5

68,3

Максимальная
скорость

км.ч

41

40

35

35

40

35

30

Мощность
двигателя

кВт

162

162 

162

162

192

192

221

Короткобазные краны эффективны в применении на стеснённых строительных площадках, и в ряде 
случаев, могут использоваться как замена гусеничным кранам, так как могут перемещаться с грузом и 
работать без аутригеров.
Вся техника идеально выполняет основную задачу – перемещать тяжёлые грузы. Применение самых 
современных компонентов и решений при производстве обеспечивают отличные эксплуатационные и 
грузовысотные характеристики короткобазных кранов.

Короткобазные краны

Короткобазные краны
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Гусеничные краны с телескопической стрелой

XGC25T

XGC25TA

XGC40T

XGC55T

XGC75T

XGC120T

XGC220T

25

25

40

55

75

120

220

10,6-33

10.8-42

10.9-42

10,6-41

12,2-47

12,2-56

13,4-73,5

Dongfeng Cummins 

Weichai

Shangchai

Dongfeng Cummins

Weichai

Cummins

Weichai

Параметры
Модель

Максимальная.
грузоподъемность,

тонн.

Общий вес,
тонн.

Гусеничные краны с телескопической стрелой производства компании XCMG крайне эффективны за 
счет возможности оперативной перебазировки, а также телескопирования стрелы с грузом для 
выполнения точных монтажных работ. 

Гусеничные краны с телескопической стрелой

Длина
основной стрелы,

 м.

Максимальная длина
основной стрелы

и гуська, м.
41,15

51

58

57

64,5

74,1

108,2

Двигатель

35

42

50

65

85

120

178



Компания XCMG производит гусеничные краны грузоподъемностью от 55 до 4 000 тонн, оптимально 
подходящие для возведения крупногабаритных сооружений и перемещения тяжеловесных блоков. 
Гусеничные краны XCMG имеют высокую степень надёжности и хорошо зарекомендовали себя в 
работе по всему миру и в частности в Российской Федерации. Благодаря передовым конструкционным 
решениям, использованию высокопрочной стали и качественных компонентов гусеничные краны 
XCMG  обладают мобильностью, высокой производительностью и широкими технологическими и 
функциональными особенностями.

Гусеничные краны

Гусеничные краны

Параметры
Модель

XGC55

XGC75

XGC85

XGC100-I

XGC100

XGC130

XGC150-I

XGC150-IA

XGC150

XGC180

XGC200

XGC260

XGC300

XGC320

XGC400

XGC400-I

XGC500

XGC500-I

XGC650

XGC800

Максимальная.
грузо/подъемность,

т.

55

75

85

100

100

135

150

150

150

180

200

260

300

320

400

400

500

500

650

800

Максимальный.
грузовой

момент, т*м,

203

286

341

360

576

722

790.8

840

927.4

1043.8

1043,8

1450

1837

1870

5200

5200

6267

6500

7900

11000

Максимальная.
длина основной.

стрелы

52

58

58

61

73

76

76

76

81

82

82

93

96

88

126

84(96)

126

123

96

150

Максимальная. длина
основной.стрелы

и гуська

43+16

43+19

49+19

43+19

61+25

64+31

64+31

64+31

72+31

64+31

82+31

66+60

66+66

64+60

84+84

84+84

84+84

84+84

84+96

96+102

Грузо/подъемность
гуська,

т.

11.4

12

12

12

15.6

20

22

22

24

33.5

50

105

135

130+260

185

116+364

230

260+400

350

400

Максимальный.
преодалеваемый.

уклон, %

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30
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Гусеничные краны сверхтяжелого подъема
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Гусеничные краны проектные

Параметры
Модель

XGC15000

XGC16000

XGC28000

XGC88000

Максимальная.
грузо/подъемность,

т.

1000

1250

2000

4000

Максимальный.
грузовой

момент, т*м,

15040

15510

28000

88000

Максимальная.
длина основной.

стрелы

150

150

156

144

Максимальная. длина
основной.стрелы

и гуська

96+108

120+108

108+108

96+108

Грузо/подъемность
гуська,

т.

477

477

656

2200

Максимальный.
преодалеваемый.

уклон, %

30

30

30

6

В настоящий момент ни один национальный инфраструктурный проект нефтехимического, 
газоперерабатывающего и энергетического комплексов по всему миру не обходится без применения 
кранов сверхтяжелого класса. Краны используются для монтажа крупнотоннажного и 
сверхнегабаритного технологического оборудования. В модельном ряду корпорации XCMG есть 
серийно выпускаемый гусеничный кран с самой высокой грузоподъёмностью в мире, составляющей 
4000 тонн. Благодаря конструкционным решениям, использованию качественного, прочного материала 
гусеничные краны XCMG  обладают мобильностью, высокой производительностью и широкими 
технологическими и функциональными особенностями.



Гусеничные краны для ветровой энергетики
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Китай занимает первое место в мире по размеру установленных ветряных электростанций. По данным 
на декабрь 2019 года, в Китае работало 217 ГВт ветряных электростанций, что составляет около 36 % 
от ветряных мощностей всего мира. В 2019 году выработка составила 366 ТВт*час. Для сравнения, на 
1 июля 2019 года суммарная электрическая мощность ветряных электростанций в России составила 
105 МВт, но при этом стоит учесть, что РФ обладает самым большим ветропотенциалом в мире.
Компания XCMG, являсь непревзойденным экспертом в этой области тяжелого краностроения, 
представила специально спроектированный кран XGC11000 для ветроэнергетического комплекса под 
монтаж ветряных установок 3MW, которые в настоящий момент являются самыми востребованными в 
мире.

XCMG XGC11000 - это:
- Класс грузоподъёмности 650 тонн. Максимальный 
преодолеваемый уклон 15%. Специальная конструкция для 
регионов с высокой ветровой нагрузкой;
- Специально спроектированная с учетом требований 
ветроэнергетического комплекса стрела 165м + 12 м(наибольшая 
длина в своем классе);
- Наивысший показатель грузоподъёмности в своем классе. 
Способность поднять 105 тонн на высоту 160 метров;
- Инновационная система изменения рабочего радиуса 
противовеса Superlift;
- Крюковая подвеска для осуществления подъёма с 
использованием двух лебедок и мониторингом положения в 
реальном времени. Возможность изменения наклона крюковой 
подвески;
- Передовая система самосборки и разборки, снижение 
временных затрат на монтаж и демонтаж более чем на 200%;
-  Максимальная адаптация к транспортировке. Максимальная 
ширина перевозимой части не превышает 3 метра. 
Максимальной вес неразделяемой части - 40 тонн.

Корпорация XCMG предлагает также специализированные 
решения для ветроэнергетики для типовых кранов и кранов 
сверхтяжелого класса. 



Башенные краны
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Краны с оголовком

Модель
Макс.высота 

подъема крюка 
свободностоящий

Макс.
г/п, т.

Максимальный 
радиус, м

Грузоподъёмность 
на конце стрелы, т

QTZ80 (XGA5610-6S)                     6               56                        1,0                            40                                                                                         
QTZ100(XGA6012-6S)                    6               60                        1,2                            40

QTZ100(XGA6013-8S)                    8               60                        1,3                            40                                                    

QTZ125(XGT125(6513-8)               8                65                       1,3                            46

QTZ100(XGTT100CII(6013-8)         8               60                        1,3                            45                                                      

QTZ160(XGT6515-10)                   10               65                        1,5                            60                               

QTZ160(XGT6515L-8)                    8                65                        1,5                            45  

QTZ160(XGT6515L-10)                 10               65                        1.5                            45                       

QTZ250(XGT7022-10S)                 10               70                        2,2                           60,2    

QTZ250(XGT7022-12S)                 12               70                        2,2                           60,2             

QTZ315(XGT7527-18S)                 18               75                        2,7                           52,5            

QTZ280(XCP330HG(7525-16)       16               75                        2,5                           52,5

QTZ315(XGT7532-20S)                 20               75                        3,2                            62  

QTZ315(XGT7530-20)                   20               75                        3,0                            61,2 

QTZ315(XGT8022-20S)                 20               80                        2,2                            62

QTZ525(XGT8040-25)                   25               80                        4,0                            68,8

QTZ63(XL4015L-6)                         6                40                        1,5                            39,7            

QTZ100(XGTL120(5016-8)             8                50                        1,6                            28,1

QTZ125(XGTL160A(5020-10)        10               50                        2,0                            41,5  

QTZ160(XGTL180(5522-12)          12               55                         2,2                           42,1 

QTZ250(XL6025-20)                       20              60                         2,5                           47,6

XL400(XGTL500(6048-25)              25              60                         4,8                           56,2

Башенные краны без оголовка

Башеные краны маховые

Башенные краны с оголовком

Модель
Макс.высота 

подъема крюка 
свободностоящий

Макс.
г/п, т.

Максимальный 
радиус, м

Грузоподъёмность 
на конце стрелы, т

Модель
Макс.высота 

подъема крюка 
свободностоящий

Макс.
г/п, т.

Максимальный 
радиус, м

Грузоподъёмность 
на конце стрелы, т

Краны без оголовка

Маховые краны

Башенные строительные краны предназначены для выполнения строительно-монтажных и 
погрузочно-разгрузочных работ.
Башенные краны имеют многодвигательный электрический привод с питанием от внешней сети через 
кабель и токоприемник. Корпорация XCMG производит краны под любые задачи и под любой тип работ. 
Достоинства башенных кранов - хороший обзор крановщиком монтажной зоны расположение стрелы 
на большой высоте, вследствие чего она не пересекает конструкции строящегося объекта; простота и 
надежность в эксплуатации; большие линейные размеры рабочей зоны.



Краны XCMG зарекомендовали себя по всему миру, работая в различных областях промышленности и 
строительства.  
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Подъемники самоходные

Параметры
Модель

GTBZ14JD Electric

GTBZ14J

GTBZ18A1

GTBZ24A

GTBZ22S

GTBZ26S

GTBZ32S

GTBZ38S

GTBZ42S

GTBZ58S

Тип
Подъемника

Коленчатый

Коленчатый

Коленчатый

Коленчатый

Телескопический

Телескопический

Телескопический

Телескопический

Телескопический

Телескопический

Максимальная.
рабочая 

высота (м).

15.7

15,9

20.4

26.38

23,7

28

34.2

40.2

43.6

58.6

Максимальная
высота платформы 

(м).

13.8

14.15

18.4

24.38

22

26.2

32.2

38.2

41.6

56.6

Максимальная
несущая 

способность (кг)

230

230

230

230

340

340

340

340/480

450

450/230

Двигатель

AC 3.3kw/32V

Perkins, Euro III, 51HP

Perkins, Euro III, 51HP

Perkins, Euro III, 72HP

Perkins, Euro III, 58HP

CUMMINS, Euro III, 72HP

Perkins, Euro III, 75HP

Perkins, Euro III, 75HP

Perkins, Euro III, 75HP

Deutz TCD3.6 L4
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Привод

4x4

4x4

4x4

4x4

4x4

4x4

4x4

4x4

4x4

4x4

8

8.09

11.9

18.9

18.3

23.2

24.6

23.1

25

25.1

Максимальный
рабочий

диапазон (м).

Параметры
Модель

XC6-3006K

XC6-3007K

XC6-3514K

XC6-4517K

XC6-4517K

Высота
погрузки 

(мм).

6200

6950

13700

16700

16700

Эксплуатационная
масса, (т).

7

7.45

10.5

13.5

13.5

Двигатель

DEUTZ

DEUTZ

DEUTZ

DEUTZ 

CUMMINS

Макс.вылет 
стрелы, (м).

6

7

14

17

12.6

Телескопические погрузчики

Навесное
оборудование

вилы

вилы

вилы

вилы

вилы

Номинальная
нагрузка 

(кг).

3000

3000

3500

4500

4500

Максимальная
скорость

(км/ч).

≥35/40

≥35/40

35

37

37

Макс.тяговое 
усилие, (kN).

≥55

≥55

≥48 

≥70

≥70

Мощность
двигателя, (л.с).

122

122

95

95

112

Параметры
Модель

GTJZ1212

GTJZ1412

GTJZ0607

GTJZ0808

GTJZ1012

Максимальная
рабочая

высота, (м).

13.8

15.7

7.8

10

12

Масса
(кг).

3140

3380

1520

2170

2940

Размер
платформы

(см).

228x112

264x112

165.5x74

227.6x82.5

228x112

Ножничные подъемники

Номинальная
нагрузка 

(кг).

320

230

230

230

320

Максимальная,
скорость (км/ч).

3.2

3.2

4

3.5

3.5

Мин.радиус
поворота, (м).

0

0

0

0

0

Максимальная
высота

платформы, (м).

11.8

13.7

5.8

8

10

Длина удлинителя
платформы, (мм).

900

900

900

900

900

Доп.
нагрузка  

(кг).

115

115

115

115

115



Стабилизаторы грунта, РЕСАЙКЛЕРЫ

Параметры
Модель

XL2103

XL2503

XLZ2103S

XLZ2103

XLZ2303S

XLZ2303

XLZ230K

XLZ2303K

XLZ2305K

Фрезерование
ширина смеси

(мм).

2100 

2500 

2100

2100/2300

2300/2100

2300

2300

2300

2300

Max глубина 
фрезерования

(мм).

400

400

400

400

400

400

450

400

430

Max глубина
ресайклинга 

(мм).

0-400

0-400

0-400

0-200

0-200

0-200

Скорость
  передвижения

(км/ч).

0-23 

0-23

0-23

0-18.5

0-22

0-10

0-10

0-10

0-12

Дорожный
просвет (мм).

450

450

350

350

350

400

400

400

350
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Габаритные
размеры

8740×2765×3450

8740×3060×3450 

9232×3162×3450

9232*3142*3450

9232*3262*3450

10193×3161×3550

9390х2995х3484

10193×3161×3550

9340*3218*3197

Номинальная
мощность,обороты 

(кВт,r/min).

294/1900

316/1900

353/2100

338/1900

390/2100

600/2100

420/1800

600/2100

571/2100

Эксплуатац-ая
масса

(т).

15.6

16.5

21

21/21.3

26.5/22.5

31

34

31

33.5

Параметры
Модель

NXG5470DTQ

NXG5650DTQ

NXG5760DTQ

NXG5900D3T 

Полная
масса.

(т).

47

65

76

90

Эксплуатац-ая
масса

(т).

16

25

26.5

30

Максимальная
скорость 

(км/ч).

65

56

55

48

Колесная 
формула

6×6/6×4

6×6/6×4

6×6/6×4

6×4

Двигатель

WD10.340E32

WD12G375E211

WD12G420E211

WP12GE460E310/460

Габаритные
размеры

8755×2500×3450

8825×3200×3915

8800×3520×4040

9235×3485×4005

260

360

345

410

Клиренс
(полная загрузка)

(мм).
Грузопод-сть  

(т).

31

40

49.5

60

Рамные самосвалы

Рамные самосвалы

Ресайклеры



Грунтовые катки
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Катки

Двухвальцовые катки

Пневмоклесные катки

Мини-катки

Модель

XD83

XD103

XD123

XD123PG

XD133

XD143

XD143PG

Масса, т

8,3

9,5

12,1

12,1

12,7

13,4

13,4

Мощ., л.с.

101,83

101,83

133,24

133,24

133,24

133,24

133,24

Шир.вальца мм

1680

1750

2130

2130

2130

2130

2130

 ᴓ вальца мм

1150

1150

1300

1300

1300

1300

1300

Привод

полный

полный

полный

полный

полный

полный

полный

Тип Привода

гидравлический

гидравлический

гидравлический

гидравлический

гидравлический

гидравлический

гидравлический

Модель

XMR153

XMR303

XMR403

XMR403VT

Масса, т

1,68

3

3,88

3,8

Мощ., л.с.

25,02

38,75

48,95

36

Шир.вальца мм

893

1200

1300

1300

ᴓ вальца мм

582

746

800

800

Привод

полный

полный

полный

полный

Тип привода

гидравлический

гидравлический

гидравлический

гидравлический

Модель

XP103

XP163

XP203

XP263

XP303

Масса, т

9,8

15,35

19,5

25,6

29,7

Мощ., л.с.

125,08

116,93

116,93

160,43

179,47

Количество колес

4+5

4+5

4+5

4+5

4+5

Кабина

есть

есть

есть

есть

есть

Привод

полный

полный

полный

полный

полный

Тип привода

гидравлический

гидравлический

гидравлический

гидравлический

гидравлический

Модель

CV83

CV103

XS123

XS143

XS143J

XS163

XS163J

XS183J

XS183

XS203J

XS203

XS223

XS223J

XS263J

XS263

XS335

XS365

XS395

Масса, т

8

10,6

12

14

14,1

16

16,1

18

19,4

19,7

20,7

21,5

22

25,8

26,8

33,5

35,8

38,3

Мощ., л.с.

101

101

126,44

169,95

140

169,95

140,04

160,43

190,34

174,03

190,34

190,34

190,34

190,34

220,26

375,25

375,25

375,25

Шир.вальца мм

1680

2130

2130

2130

2130

2130

2130

2130

2130

2130

2130

2130

2130

2130

2170

2400

2400

2400

 ᴓ вальца мм

1220

1523

1523

1523

1523

1523

1523

1523

1523

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1700

1700

1700

Привод

задний

задний

полный

полный

задний

полный

задний

задний

полный

задний

полный

полный

задний

задний

полный

полный

полный

полный

Тип Привода

механический

механический

гидравлический

гидравлический

механический

гидравлический

механический

механический

гидравлический

механический

гидравлический

гидравлический

механический

механический

гидравлический

гидравлический

гидравлический

гидравлический
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Асфальтоукладчики

Дорожно-строительная техника
Грейдеры

Модель

GR1003

GR135

GR1605

GR165

GR180

GR1803

GR215

GR215A

GR2153

GR2153A

GR2205

GR2403

GR2403A

GR2405

GR2605

GR2605A

GR3003

GR3005

GR3505

GR5505

Мощность л.с

102

136

190

170

187

190

217

217

223

223

242

242

240

242

263

263

304

330

341

607

Привод

1x2x2

1x2x3

1x2x3

1x2x3

1x2x3

1x2x3

1x2x3

1x3x3

1x2x3

1x3x3

1x2x3

1x2x3

1х3х3

1x2x3

1x2x3

1x3x3

1x2x3

1x2x3

1x2x3

1x2x3

Габариты, мм.

7130x2375x3150

8015x2380x3050

8711x2473x3385

8900x2400x3470

8900x2625x3470

8900x2750x3420

8970x2625x3470

9180x2625x3470

8970х2625х3420

9180x2625x3420

9230x2625x3470

8970х2625х3420

9180×2625×3420

9300х2625х3470

9540×2625×3398

9540×2625×3398

10900х3180х3600

9910х3280х3860

11250х3180х4100

15245X4265X4570

Масса, кг.

7500

11200

13500

15000

15400

16610

16500

16100

16500

16100

20000

16800

16500

17000

19500

19500

26500

28000

34000

70400

Модель

RP403

RP453L

RP603

RP603L

RP753

RP803

RP903

RP903S

RP953

RP1203

RP1655

Базовая ширина 

укладки, м

1,8

1,8

2,5

2,5

3

3

3

3

3

3

3 

Макс.толщина 

укладки, мм.

260

260

350

260

350

350

400

400

400

400

550

Макс.ширина 

укладки, м

4,5

4,5

6

6

6

8

9,5

9,5

10,5

12,5

16,5

Масса

тонн

12,8

12,8

19,8

17,5

25

23,7

28,8

29,2

31,2

35,5

46

Привод

тип

Гусеничный

Колесный

Гусеничный

Колесный

Гусеничный

Гусеничный

Гусеничный

Гусеничный

Гусеничный

Гусеничный

Гусеничный

Модель

XM353

XM503

XM1003

XM1003K

XM1205F

XM1303K

XM200

XM200K

XM200K II

Макс. ширина 

фрезерования,мм

350/500

500

1000

1000

300

1300

2000

2000

2000 

Макс. глубина 

фрезерования, мм

40-80

40-100

80-120

100-200

200

100-200

320

320

320

Масса, 

тонн

4,8

7,4

15

16,2

20,5

17,2

30,5

31

30,8

Тип

шасси

3 колеса

3 колеса

4 колеса

4 колеса

4 гусеницы

4 колеса

4 гусеницы

4 гусеницы

4 гусеницы

Дорожные фрезы



Модель
Мощность,

л.с.

Масса.

кг.

Объем ковша, 

m³

Г.п. 

тонн.

Макс. тяговое 

усилие, кН

Станд.высота 

разгрузки, мм.

Станд.расстояние 

разгрузки, мм.

Габаритные 

размеры, м.

LW180FV

LW180K

LW300FN

LW300KN

LW330FN

LW400KN

LW500FN

LW500KV-LNG

ZL50RU

ZL50GN

LW550RU

ZL60GV

LW700KN

LW800KN

LW900KN

LW1100KV

LW1200KN

82

79

125

125

125

167

220

220

220

220

220

242

290

335

335

400

561

6200

6200

10000

10600

10600

14500

16500

17500

17500

17500

17000

20300

23500

28500

30400

35000

51000

1

1

1,8

1,8

2,1

2,4

3

3

3

3

3,2

3,5

4,2

4,5

5

5,5

6,5

1,8

1,8

3

3

3,3

4

5

5

5

5

5,3

6

7

8

9

11

12

58

58

90

90

90

123

156

165

160

165

160

174

200

260

260

290

391

2650

2650

2930

2892

2930

2841

3100

3090

3090

3090

3090

3170

3200

3400

3400

3450

3845

900

900

1000

1104

1000

1101

1274

1130

1130

1130

1130

1200

1300

1400

1400

1494

2168

5,98x2,0x2,95

5,98x2,0x2,95

6,9х2,48х3,0

7,25x2,47x3,29

7,37x2,48x3,32

7,9x2,58x3,49

8,0x3,0x3,5

8,18×3,0×3,46

8,16x3,0x3,48

8,16x3,0x3,48

8,16x3,0x3,48

8,5x3,2x3,5

8,9x3,2x3,6

9,3x3,5x3,77

9,4x3,5x3,77

9,8x3,46x3,9

12,29x3,89x4,55

Фронтальный погрузчик – это многоцелевая грузоподъемная колесная машина, основным рабочим 
органом которой является ковш. В качестве дополнительных рабочих органов могут устанавливаться 
вилы, бревнозахваты, трубозахваты и другое навесное оборудование.

Фронтальные погрузчики
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Погрузчики 

Бетонные заводы

Производ-ть.т/час

80

120

160

240

320

400

Модель

XAP80

XAP120

XAP160

XAP240

XAP320

XAP400

Площадь, м2

700

784

1076

1548

1677

1628

Мощность кВт

258

320

472

609

750

925

Бетонные заводы
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Корпорация XCMG обладает большим опытом производства машин для горнодобывающей отрасли и 
производит специальную технику для решения задач этой индустрии, в частности ряд машин с 
электроприводами для эффективного производства циклических работ на протяжении длительного 
срока.

Техника для горнодобывающей отрасли

Тяжелые экскаваторы

Самосвалы с электроприводом

Параметры
 / Модели

Самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой

Эксплуат-ая

масса, т.

69

89,6

115

192

280

285

380

660

672

Параметры

/ Модели

XE700D

XE900D

XE1250

XE2000

XE2800E

XE3000

XE4000

XE7000E

XE7000

Объем 

ковша, м³

2,4-4,6

3,5-6,0

5,2-7

8-12

14-17

14-17

20-22

30-36

30-36

Мощность

л.с.

457

543

771

1101

1632

1622

2027

2x1700

2x1622

Макс. усилие

ковша, кН

363

480

597

734

935

790

1159

2270

2270

Макс. высота

копания, мм.

11350

12060

12500

14190

15660

15100

17160

18700

18700

Макс. радиус

копания, мм.

11580

12330

13860

15325

13880

16400

18000

16700

16700

Двигатель
16V2000
12V4000
16V4000
16V4000
20V4000

Мощность 
л.с.

1319
2053
2534
2738
3807

Номинальная
грузоп-ность,т.

120
180
220
300
360

Снаряженная 
масса, т.

82
140
165
210
260

Параметры
/ Модели
XDE130
XDE200
XDE240
XDE320
XDE400

Макс.масса
с грузом. т.

202
320
385
510
620

Колесная
формула

4x2
4x2
4x2
4x2
4×2

Макс.скорость
км/ч
50
56
56
60
50

Мин. радиус
поворота, м

22
26

28,4
30,8
34

Габаритные
размеры, мм

11615x6800x5660
13300x7400x6700
14230x7800x7300
15310x8930x7380
15870x9600x7470

Мощность
л.с.

Полезная
нагрузка, т

Снаряженная
масса, кг

Макс. масса
с грузом. кг

Колесная
формула

Макс.скорость
км/ч

Макс. преод
подъем, %

Макс.угол
поворота рамы,°

Габаритные
размеры, м

XDA40             469              40               35500             75500            6×6               52                  45                ±45           11.63×3.95×4.2
XDA60E           673              60               42000            102000   6×N(N=2～6)       45                   45               ±45            12.7×4.06×4.2
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Роторные буровые установки

Буровые установки

Модель

XR80E

XR130Е CFA

XR160E CFA

XR180DII CFA

XR220DII CFA

XR130E

XR160Е

XR180DII

XR200Е

XR220DII

XR240Е

XR280DII

XR320D

XR360

XR400E

XR460D

XR550D

Мощность, кВт

116

169

150

194

242

169

150

194

212

242

270

298

298

298

373

447

447

Макс. крутящий  
момент, кН/м

80

130

160

180

220

130

160

180

210

220

240

280

320

360

400

460

550

Макс. диам.
бурения, мм

1200

750

800

1000

1100

1500

1500

1600

1800

2000

2000

2200

2200

2500

2800

3000

3500

Макс. глубина
бурения, м

24

18

18

24

25

40

56

60

65

67

70

88

90

92

103

120

132

Рабочий вес,
тонн

27

43

53

53

72

42

49

60

65

78

82

96

95

92

113

163

180

Технология
CFA/ quick CFA

Нет

Есть

Есть

Есть

Есть

Опция

Опция

Опция

Опция

Опция

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Корпорация XCMG производит буровые установки серии XR, предназначенные для широкого спектра
буровых работ с применением келли-штанги: буронабивные сваи под защитой обсадных труб,
погружение которых производится при помощи вращателя или обсадного стола собственного
производства серии XRC, диаметром до 2,5 метров, подключенного к гидравлике станка; бурение по
технологиям CFA (Бесконечный полый шнек), Раскатка, уплотнение, полное или частичное
вытеснение грунта. Буровые установки серии XR отлично зарекомендовали себя на территории
Российской Федерации, в частности в регионах Крайнего Севера.
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Установки «стена в грунте»
В модельном ряду XCMG представлено два вида установок для создания ограждающей конструкции 
типа “стена в грунте”, рассчитанных на разные типы грунтов. Серия XG - гидравлические грейферы с 
ковшом, серия XTC - гидравлические фрезы с режущими барабанами. Станки позволяют создавать 
стены толщиной от 300 мм до 1500 мм, глубиной до 105 м. Область применения: Стены при 
строительстве ГЭС; Станции метро, Монтажные камеры, Фундаменты городских зданий: ПФЗ, 
подпорные и несущие стенки.

Установка “Стена в грунте”

Тип рабочего
инструмента

Барабан

Барабан

Барабан

Грейфер

Грейфер

Грейфер

Модель

XTC80/55

XTC80/60

XTC80/85

XG500E

XG600E

XG700E

Глубина
копания, м

55

60

85

75

105

105

Ширина
траншеи, м

0,8~1,2

0,8~1,5

0,8~1,5

0,3~1,5

0,6~1,5

0,8~1,5

Макс.подъемная
сила, кН

 2x300 

 600 

600

2x250

2x330

2x350

Макс. крутящий 
момент, кН*м

 2x80 

2x80 

2x80

50/75

45-75

50-80

Мощность, кВт

298 

567 

567

298

298

315
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Установки ГНБ
Установки горизонтально-направленного бурения XCMG позволяют 
прокладывать подземные коммуникации бестраншейным методом. 
Международное обозначение — HDD.

Установки ГНБ

XZ180
97
180
6000
8500

XZ200
110/97

200/200
6300
8500

XZ250
132/142
250/250

7800
8500

XZ320D
153/140

320
12000
11500

XZ400
179
400

14000
12000

Параметры / Модели
Мощность, кВт
Макс. усилие протягивания/подачи, kН
Крутящий момент силовой головки, н*м
Общая масса, кг

XZ320
153/140
320/200
12000
11500

XZ320A
153/140

320
12000
11200

XZ320B
153

320/200
12000
12100

Параметры / Модели
Мощность, кВт
Макс. усилие протягивания/подачи, kН
Крутящий момент силовой головки, н*м
Общая масса, кг

XZ400A
179
400

14000
13400

XZ1000
392
1000
55000
39900

XZ1500
392
1500
60000
41000

XZ3000
298x2
3000

110000
55000

XZ6600
565x2
6600

160000
58000

XZ680
250
680

27000
23000

XZ500
194
500

18000
18000

XZ5000
394x2
5000

160000
55000

Проходческий щит XCMG
Проходческий щит XCMG это самодвижущаяся модульная 
система, позволяющая оперативное и высокоточное 
прохождение в грунте, а так же сборку постоянной оснастки.
Скорость продвижения зависит от породы: 4-8 см/мин., 
Диаметр выработки: 2 - 6,8 м.

Микротоннелепроходческий комплекс (Микрощит)
Cегодня микротоннелирование это очень распространённый метод бестраншейной прокладки 
подземных коммуникаций.

Микрощит

XDN500
500
15,3

2х1000
2,54
1,65

Параметры / Модели
Диаметр тунеля, мм
Крутящий момент, kН*м
Сила упора, кН
Диаметр стартового колодца, м
Диаметр приёмного колодца, м

XDN600
600
15,3

2х1000
2,54
1,75

Проходческие комбайны 
Проходческий комбайн XCMG это сложная многоприводная горная машина, 
обеспечивающая выполнение большого числа основных и вспомогательных 
операций проведения и крепления подготовительных выработок, 
предназначенная для механизированного разрушения горных пород.

Проходческие комбайны

Общий вес, кг.

Диапазон резки

Прочность на сжатие при рубке угля, МПа
Скорость передвижения, м/мин

Высота. мм.
Ширина. мм.
Площадь, м²

Параметры / Модели EBZ90
23000
3500
5200
12.9
≤50

3.5/7

EBZ120
36200
3780
5000
17
≤60
7

EBZ75
23000
3500
5200
12.9
≤50

3.3/7

EBH120
38800
3860
5560
22
≤60
7

EBZ200R
80000
4800
6029
28.9

≤100/80
7

EBZ230
80000
5056
6029
30.5

≤100/80
6

EBZ260
85000
5056
6029
30.5

≤110/90
6

EBZ320
113000
5700
7000
39.9

≤120/90
6.5
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Заметки
Тел: +7 (495) 641-80-47

Надежные и технологичные экскаваторы XCMG нашли 
широкое применение во всех сферах строительства благодаря 
большому модельному ряду и возможности подбора 
оптимального варианта для выполнения поставленных задач. 
Экскаваторы XCMG способны перемещаться по всем типам 
дорожного покрытия, начиная от неподготовленных площадок 
и заканчивая сложными рельефами с неустойчивыми 
грунтами. В основу конструкции экскаваторов XCMG заложены 
высокие прочностные характеристики и передовые 
проверенные технологии.

Экскаваторы общестроительные

Общестроительные экскаваторы

Эксплуат-ая

масса, т.

4,2

5,7

14

21

21,5

21,5

33,8

36,4

48,1

Параметры

/ Модели

XE35U

XE55DA

XE150WB

XE210WB

XE215C

XE225DN (габарит)

XE335C

XE370CА

XE490D

Объем 

ковша, м³

0,11

0,2

0,58

0,86

1,2

1,0-1,2

1,4

1.4-1.8

2,3-3,1

Мощность

л.с.

29,1

49,2

142

184

145

145

260

260

380

Макс. усилие

ковша, кН

27,6

48,3

95

144

138

150

263

263

305

Макс. высота

разгрузки, мм.

3760

3945

5855

7000

6780

6780

6898

6947

6940

Макс. радиус

копания, мм.

2170

2460

7570

9638

9940

9940

10650

10470

11085

Макс. глубина

копания, мм.

3060

3830

4630

6285

6680

6680

6972

6972

6985

Шасси.

Гусеничный

Гусеничный

Колесный

Колесный

Гусеничный

Гусеничный

Гусеничный

Гусеничный

Гусеничный
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